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Resumé og indledning
 

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for 

erhvervslivet forbundet med Bolig- og Planstyrelsens bekendtgørelse om byg-

ningsreglement 2018 (BR18)

 

I bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) foreslår Bolig- 

og Planstyrelsen en række ændringer, som medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet i 

form af løbende administrative lettelser. Dette sker i form af en udvidelse af konstruktionsklasse 1, 

hvilket betyder, at færre byggerier vil være omfattet af kravet om brug af certificeret statiker. Derud-

over medfører en række ændringer i BR18, at dokumentationskrav lempes i tre tilfælde. Der er også 

administrative konsekvenser som følge af ændringer i kontrolniveauer for hhv. konstruktionsklasse 2 

og konstruktionsklasse 3, således omkostninger til kontrol mindskes for begge klasser.

Ændringerne til BR18 påvirker bygherrevirksomheder i forbindelse med opførelsen eller ved væsent-

lig ombygning af et byggeri. Bolig- og Planstyrelsen forventer, at ændringer vil påvirke 12.200 byg-

gerier årligt. Det bemærkes, at der er tale om et akkumuleret antal byggerier, hvormed samme byg-

geri kan være omfattet af flere ændringer.

Målingen viser følgende om de administrative konsekvenser for erhvervslivet på samfundsniveau:

Løbende lettelser:  ca. 29 mio. kr. årligt.
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Reguleringens formål og krav

Det følger af byggeloven, at det er bygningsejerens ansvar at sikre, at byggeriet er lovligt i henhold 

til byggelovgivningen. De nærmere regler om bygningens udførelse, indretning og brug af bebyg-

gelse er udmøntet i BR18.

Bolig- og Planstyrelsen foreslår med ændringen af bekendtgørelse om BR18 at ændre kravene til, 

hvilke byggerier, der er omfattet af hvilken konstruktionsklasse gennem en udvidelse af konstrukti-

onsklasse 1, jf. § 489. Derudover lempes dokumentationskrav for byggeri i tre tilfælde, som beskrevet 

nedenfor. Endeligt lempes kontrolkrav for konstruktionsklasserne 2 og 3, hvilket indebærer færre 

omkostninger forbundet med kontrol for de to konstruktionsklasser. Ændringerne foreslås indført, 

da Bolig- og Planstyrelsens løbende dialog med branchen har vist, at kravene til disse byggearbejder 

ikke er proportionelle med risikoprofilen for de byggerier, som ændringerne omfatter. Bolig- og Plan-

styrelsen har på baggrund heraf vurderet, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ændre reglerne 

og gøre det lettere for regelrette virksomheder at efterleve kravene i reguleringen.

Ændring af konstruktionsklasse 1

BR18 § 489, stk. 1 fastsætter de nærmere bestemmelser for, hvornår byggeri skal indplaceres i kon-

struktionsklasserne 1-4. Denne sondring tager primært udgangspunkt i byggeriets konsekvensklasse, 

dvs. betydning af konsekvensen ved et konstruktionssvigt. Byggerier i konstruktionsklasse 2-4 skal 

tilknyttes en certificeret statiker fsva. kravene til dokumentation for bærende konstruktioner, jf. § 16. 

Dette krav gælder ikke for konstruktionsklasse 1. Det foreslås med ændringen at udvide konstrukti-

onsklasse 1 til også at omfatte byggerier såsom shelters, bålhytter, pavilloner og andre sidestillet 

permanenter byggeri og andre mindre byggerier. Dermed vil færre byggerier være omfattet af kravet 

om brug af certificerede statikere. Ændringen forventes at påvirke ca. 200 byggerier årligt.

Ændring af krav til metode for dokumentation af brand-

sikkerhed

§ 492 angiver metoden for dokumentation af brandsikkerheden og § 493 stk. 1, nr. 3 og 4 for de 

specifikke krav til byggeri indplaceret i brandklasse 3. Det foreslås med ændringerne, at brandklasse 

3 får udvidet mulighed for at dokumentere brandsikkerhed ved, at der også kan benyttes ”brandtek-

nisk begrundet vurdering” som dokumentation. Udvidelsen betyder, at udgiften til certificeret brand-

rådgiver mindskes. Ændringen forventes at påvirke ca. 450 byggerier årligt.
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Ændring af krav til dokumentation for indplacering i kon-

struktionsklasse

Kravene til dokumentation for indplacering i konstruktionsklasserne 2-4 er angivet i § 503, stk. 1. I 

dag skal der fremsendes flere dele i forbindelse med dokumentation for indplacering i konstrukti-

onsklasse, end der er nødvendige. Det er således ikke nødvendigt at fremsende, statisk projektrede-

gørelse og statiske kontrolplaner, da disse ikke vil indgå i kommunens behandling af ansøgningen. I 

den eksisterende BR18 lyder §503, stk. 1, som følger:

§ 503, stk. 1

Dokumentation for valg af konstruktionsklasser i kapitel 26 skal indeholde grundlaget for indplace-

ring af byggeri eller konstruktionsafsnit i konstruktionsklasser. Dokumentationen for indplacering i 

konstruktionsklasse 2-4 skal som minimum omfatte de for byggeriets relevante dele af følgende dele 

af den statiske dokumentation:

1. A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1.

2. A2. 1. Statiske beregninger – bygværk, jf. § 501, stk. 1, nr. 2, litra a.

3. A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3.

4. B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1.

5. B2. Statisk kontrolplan, jf. § 502, stk. 1, nr. 2.

Det er punkterne 4 og 5, der med ændringerne til BR18 forslås fjernet, hvormed omfanget af doku-

mentation, der skal medsendes ansøgning mindskes, og dermed sænkes udgifterne bl.a. til den cer-

tificerede statiker. Ændringen forventes at påvirke ca. 2.500 byggerier årligt.

Ændring af krav til dokumentation for indplacering i 

brandklasse

I § 511 beskrives kravene til dokumentation for byggeriets indplacering i brandklasse. Bestemmel-

serne søges forenklet ved hjælp af en nyaffattelse, hvilket forventes at mindske behovet for den do-

kumentation der skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Dokumentations-

behovet simplificeres ved en præcisering af, hvad dokumentationen skal indeholde. Dette er doku-

mentation som skulle udarbejdes af en certificeret brandrådgiver, hvormed besparelsen består i la-

vere udgifter til den certificerede brandrådgiver. Ændringen forventes at påvirke ca. 3.750 byggerier 

årligt.
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Ændring af kontrolniveauer

Bilag 3, Tabel 2 gengiver mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af dokumentation for de bæ-

rende konstruktioner afhængig af konstruktionsklassen, jf. § 527. Med ændringerne foreslås det, at 

konstruktionsklasserne 2 og 3 oplever lempede kontrolkrav, idet niveauerne sænkes fra hhv. udvidet 

kontrol til minimumskontrol eller fra maksimumskontrol til udvidet kontrol. Nærmere bestemt kan 

byggerier i konstruktionsklasse 2 fremover nøjes med minimumskontrol af statisk kontrolrapport for 

hhv. projektering og udførelse frem for udvidet kontrol, ligesom konstruktionen som udført kan kon-

trolleres også ved brug af minimumskontrol frem for udvidet kontrol. Der er tillige lempet på krav til 

kontrol af” konstruktion som udført” i konstruktionsklasse 2, som nu kan kontrolleres ved brug af 

minimumskontrol. For konstruktionsklasse 3 kan den statiske kontrolrapport for projektering klares 

ved udvidet kontrol, hvor der i dag kræves en maksimumskontrol af projekteringen i den statiske 

kontrolrapport. Ændringerne forventes at påvirke ca. 2.500 årlige byggerier i konstruktionsklasse 2 

og ca. 300 årlige byggerier i konstruktionsklasse 3.

Reguleringens oprindelse (ABC-kategorisering)

De administrative konsekvenser forbundet med bekendtgørelse om BR18 har national oprindelse og 

kategoriseres dermed som Type C: ”Informationsforpligtelser og oplysningskrav samt efterlevelsen 

heraf er fastsat nationalt og kan fjernes uden at være i strid med internationale/supranationale for-

pligtigelser” jf. AMVAB-vejledningen.

Population og segmenter
De interne eksperter i Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at det kun er nye projekter, hvor der søges 

om byggetilladelse efter ændringen, der er omfattet af ændringerne af BR18, da de igangværende 

projekter, der er givet byggetilladelse til, alene skal overholde de krav, der var gældende på ansøg-

ningstidspunktet. De interne eksperter har vurderet, at det varierer mellem ændringerne, hvor mange 

byggerier der årligt påvirkes af de enkelte ændringer. Således er der segmenteret på baggrund af, 

hvor mange årlige byggerier, der påvirkes af de enkelte ændringer. Der er tale om gennemsnitsbe-

tragtninger, da antallet af årlige byggerier er konjunkturafhængigt og dermed kan variere fra år til 

år, så der nogle år er flere byggerier, og nogle år er færre byggerier.

I forbindelse med målingen har der været overvejelser om, hvorvidt det kunne give mening at seg-

mentere de byggerier, som berøres af ændringerne af BR18, ud fra fx størrelse. De interne eksperter 

hos Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at det ikke er en meningsfuld segmentering, da der er stor 

varians mellem de berørte byggerier. Det skyldes bl.a., at der er mange parametre, som har indfly-

delse på prisen på en certificeret rådgivers opgaver og dermed på besparelsen for bygningsejeren. 

Som eksempler på disse parametre kan nævnes byggeriets indplacering i risikoklasser, det konkrete 

byggearbejde, den konkrete bygning og bygningens kompleksitet. Herudover kan der løbende opstå 

ny viden som kan ændre en hel eller dele af en bygningens placering i konstruktions- og brandklas-

ser, hvilket dermed kan ændre behovet for en certificeret rådgiver. Der er foretaget yderligere seg-

mentering på baggrund af konstruktionsklasser for ændringen af kontrolniveauer, idet bygninger i 

hhv. konstruktionsklasse 2 og 3 påvirkes forskelligt.
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Udvidelsen af konstruktionsklasse 1 til også at omfatte byggerier såsom shelters, bålhytter, pavilloner 

og andre sidestillet permanenter byggeri og andre mindre byggerier forventes at påvirke ca. 200 

byggerier årligt.

Ændring af krav til metode for dokumentation af brandsikkerhed forventes at påvirke ca. 450 bygge-

rier årligt.

Ændring af krav til dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse forventes at påvirke ca. 2.500 

byggerier årligt.

Ændring af krav til dokumentation for indplacering i brandklasse forventes at påvirke ca. 3.750 byg-

gerier årligt.

Ændring af kontrolniveauer forventes at påvirke ca. 2.500 byggerier i konstruktionsklasse 2 og ca. 

300 byggerier i konstruktionsklasse 3.

Hyppighed
Idet det kun er nybyggerier, ombygninger, tilbygninger og anvendelsesændringer der påvirkes af 

ændringerne i bekendtgørelsen, samt idet kravene, der ændres, kun skal opfyldes én gang, er der 

tale om en hyppighed på 1 for samtlige populationer. Ændringerne påvirker således det forventede 

årlige antal nybyggerier inden for de forskellige segmenter.

Omkostningsparametre
På baggrund af oplysninger fra Bolig- og Planstyrelsen er følgende omkostningsparametre lagt til 

grund for udregningen af de administrative konsekvenser. Der er tale om samme medarbejdergruppe 

bestående af certificerede rådgivere, der deltager i projekteringen af byggerierne. Dog er der for-

skellige krav til de certificerede rådgivere, alt efter hvilken konstruktions-/brandklasse, de rådgiver 

for, rangerende fra konstruktions-/brandklasse 2-4.

Krav Medarbejdertype Timepris Inkl. overhead

Ændring af konstrukti-

onsklasse 1

Certificeret rådgiver – 

konstruktionsklasse 2

880 1.100

Ændring af krav til me-

tode for dokumenta-

tion af brandsikkerhed

Certificeret rådgiver – 

brandklasse 3

1.040 1.300

Ændring af krav til do-

kumentation for ind-

placering i konstrukti-

onsklasse

Certificeret rådgiver – 

konstruktionsklasse 2

880 1.100

Ændring af krav til do-

kumentation for ind-

placering i brand-

klasse

Certificeret rådgiver – 

konstruktionsklasse 2

880 1.100

Ændring af kontrolni-

veauer

Certificeret rådgiver – 

konstruktionsklasse 2 

880 

& 

1.100 

& 
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& 

Certificeret rådgiver – 

brandklasse 3

1.040 1.300

 

Business-As-Usual (BAU)
Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at det forventes, at virksomhederne i yderst begrænset omfang vil 

vælge at følge de eksisterende regler for tilknytning af certificerede rådgivere, dokumentationsom-

fang- og kontrolkrav. På baggrund af dette, vil der blive anvendt en BAU-procent på nul i vurderingen 

af de administrative konsekvenser.

Dataindsamling og metode
Idet der er stor variation i byggeriers størrelse, omfang, form og tilhørende risikoklasser, har interne 

eksperter hos Bolig- og Planstyrelsen vurderet, at det er mest retvisende at anvende gennemsnits-

beregninger for tidsforbruget for det antal byggerier, som årligt forventes at blive berørt af de 4 

ændringer, til at vurdere de løbende administrative lettelser.

OBR vurderer på baggrund af ovenstående, at de tilgængelige data fra Bolig- og Planstyrelsen er et 

tilstrækkeligt grundlag til at kunne foretage vurderingen af de administrative lettelser ved ændringen 

af BR18. OBR har derfor valgt at anvende gennemsnitsberegningerne fra Bolig- og Planstyrelsens 

interne eksperter som grundlag for målingen af de administrative lettelser. Det har dog den betyd-

ning, at målingen er behæftet med usikkerhed.

Metodiske overvejelser og validitet

En vis usikkerhed for så vidt angår gennemsnitsudregningerne for det besparede tidsforbrug må 

anticiperes, idet der ikke er tale om en interviewbaseret tilgang med henblik på at finde frem til den 

normalt effektive virksomhed. Idet udregningerne er foretaget i overensstemmelse med AMVAB-

metoden, forventes resultaterne af denne ex ante-måling dog at give et tilnærmelsesvist retvisende 

billede af de på baggrund af forhåndenværende data forventede administrative konsekvenser af æn-

dringerne til BR18.

Administrative konsekvenser
Virksomheder i byggeribranchen forventes at opleve løbende administrative lettelser som følge af, 

at Bolig- og Planstyrelsen planlægger en række ændringer til BR18. Ændringerne betyder overordnet 

set, at virksomhederne skal bruge mindre tid på at lade en certificeret rådgiver dokumentere og 

kontrollere en række forhold. Dels udvides konstruktionsklasse 1 til at omfatte en række bygninger, 

som tidligere ikke var omfattet af konstruktionsklasse 1. Det drejer sig om shelters, bålhytter, pavil-

loner og andre sidestillet permanenter byggeri og andre mindre byggerier. Denne type byggerier vil 

fremover ikke skulle benytte en certificeret statiker ifm. dokumentation af bærende konstruktioner. 

Dernæst ændres krav til metode for dokumentation af brandsikkerhed for byggerier i brandklasse 3 

og 4. Disse får fremover mulighed for at benytte metoden ”brandteknisk begrundet vurdering”. Dette 

betyder, at den certificerede brandrådgivers tidsforbrug mindskes. Ændring af krav til dokumentation
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for indplacering i hhv. konstruktionsklasse og brandklasse betyder, at virksomheders udgifter til brug 

af hhv. certificerede statikere og certificerede brandrådgivere mindskes. For dokumentationen af ind-

placering i konstruktionsklasse fjerens en række krav til ansøgningen i form af statiske beregninger, 

statisk redegørelse og kontrolplaner. For brugen af certificeret brandrådgiver nyaffattes kravene, hvil-

ket forventes at betyde, at virksomhedernes udgifter til certificeret brandrådgiver mindskes. Endelig 

betyder lempelse af kontrolkrav, at byggerier i konstruktionsklasserne 2 og 3 oplever lempede kon-

trolkrav, idet niveauerne sænkes fra hhv. udvidet kontrol til minimumskontrol eller fra maksimums-

kontrol til udvidet kontrol. Det medfører, at byggerier i nævnte konstruktionsklasser vil opleve mindre 

udgifter til uafhængig kontrol fra certificerede rådgivere samt statikere.

Løbende administrative lettelser for ca. 29 mio. kr. årligt

Ændring af konstruktionsklasse 1

• Population: 200 byggerier

• Hyppighed: Årlige nye byggerier (1)

• Omkostningsparametre: 

o 20 timers besparelse til certificeret statiker (baseret på data fra Bolig- og Planstyrel-

sen)

o Timepris på 1.100 kroner inkl. overhead (oplyst af Bolig- og Planstyrelsen)

• BAU: BAU-procent på 0, fordi alle forventes at benytte besparelsen

200 x 1 x 20 x 1100 = ca. 4,4 mio. kr.

 

Ændring af krav til metode for dokumentation af brandsikkerhed

• Population: 450 byggerier

• Hyppighed: Årlige nye byggerier (1)

• Omkostningsparametre: 

o 6 timers besparelse til certificeret brandrådgiver (baseret på data fra Bolig- og 

Planstyrelsen)

o Timepris på 1.300 kroner inkl. overhead (oplyst af Bolig- og Planstyrelsen)

• BAU: BAU-procent på 0, fordi alle forventes at benytte besparelsen

450 x 1 x 6 x 1300 = ca. 3,5 mio. kr.

 

Ændring af krav til dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse

• Population: 2.500 byggerier

• Hyppighed: Årlige nye byggerier (1)

• Omkostningsparametre: 

o 2 timers besparelse til certificeret statiker (baseret på data fra Bolig- og Planstyrel-

sen)

o Timepris på 1.100 kroner inkl. overhead (oplyst af Bolig- og Planstyrelsen)
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• BAU: BAU-procent på 0, fordi alle forventes at benytte besparelsen

2500 x 1 x 2 x 1100 = ca. 5,5 mio. kr.

Ændring af krav til dokumentation for indplacering i brandklasse

• Population: 3.750 byggerier

• Hyppighed: Årlige nye byggerier (1)

• Omkostningsparametre: 

o 2 timers besparelse til certificeret brandrådgiver (baseret på data fra Bolig- og Plan-

styrelsen)

o Timepris på 1.100 kroner inkl. overhead (oplyst af Bolig- og Planstyrelsen)

• BAU: BAU-procent på 0, fordi alle forventes at benytte besparelsen

3750 x 1 x 2 x 1100 = ca. 8,3 mio. kr.

 

Ændring af kontrolniveauer

• Population: 

o 5.000 byggerier i konstruktionsklasse 2 

o 300 byggerier i konstruktionsklasse 3

• Hyppighed: Årlige nye byggerier (1)

• Omkostningsparametre: 

o 2 timers besparelse til kontrollerende part i konstruktionsklasse 2 (baseret på data 

fra Bolig- og Planstyrelsen) 

o Timepris på 1.100 kroner inkl. overhead i konstruktionsklasse 2 (oplyst af Bolig- og 

Planstyrelsen) 

o 5 timers besparelse til kontrollerende part i konstruktionsklasse 3 (baseret på data 

fra Bolig- og Planstyrelsen) 

o Timepris på 1.300 kroner inkl. overhead i konstruktionsklasse 3 (oplyst af Bolig- og 

Planstyrelsen)

• BAU: BAU-procent på 0, fordi alle forventes at benytte besparelsen

(2500 x 1 x 2 x 1100) + (300 x 1 x 5 x 1300) = ca. 7,5 mio. kr.

 

 

 

 

 



OmAMVAB 

AMVAB er en forkortelse for aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes 

adm inistrative byrder og er den danske version af den internationalt anerkendte SCM­
metode (standard cost model). En f'.MVAB-måling anvendes til at vurdere og kvantificere 

de administrative konsekvenser ved al erhvervsrettet regulering i Danmark. 

De administrative konsekvenser beregnes på baggrund af de omkostningsparametre, den 

nor malt effektive virksomhed har ved at efterleve informationsforpligtelser og 

underliggende oplysningskrav i erhvervsreguleringen. 

Ved informationsforpligtelser forstås de forpligtelser, virksomheder har til at levere 
information til myndigheder eller tredjepart. En informationsforpligtelse er en pligt i en lov 

eller bekendtgørelse til at fremskaffe eller udarbejde informationer og stille dem til rådig­

he d, herunder information, som virksomheder skal have liggende og fremsende/ fremvise 

efter anmodning. 

Ved oplysningskrav forstås de oplysninger, som virksomhederne skal give for at kunne 

leve op til informationsforpligtelsen. 
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Bilag A: Kortlægning af administrative konsekvenser

Tabel 1: Kortlægning af de løbende administrative byrder på samfundsniveau årligt

Segment Informationsforpligtigelse og 

underliggende oplysnings-

krav

Population på 

samfundsniveau

Aktivitet i tid 

(pr. normal ef-

fektiv virk-

somhed)

Timepris Eksterne an-

skaffelser (pr. 

normal effek-

tiv virksom-

hed)

BAU Hyppighed Totale omkost-

ninger på sam-

fundsniveau 

årligt

§-henvis-

ning

Regulerin-

gens oprin-

delse

Ændring af konstruktions-

klasse 1

200 20 timer 1.100 kr. 0 kr. 100 % 1 Ca. -4,4 mio. kr. § 489, stk. 

1

C

Ændring af krav til metode 

for dokumentation af 

brandsikkerhed

450 6 timer 1.300 kr. 0 kr. 100 % 1 Ca. -3,5 mio. kr. §§ 492 og 

493 stk. 1, 

nr. 3

C

Ændring af krav til doku-

mentation for indplacering i 

konstruktionsklasse

2500 2 timer 1.100 kr. 0 kr. 100 % 1 Ca. -5,5 mio. kr. § 503, stk. 

1

C

Ændring af krav til doku-

mentation for indplacering i 

brandklasse

3750 2 timer 1.100 kr. 0 kr. 100 % 1 Ca. -8,3 mio. kr. § 511 C

Byggerier i 

KK2

Ændring af kontrolniveauer 2500 2 timer 1.100 kr. 0 kr. 100 % 1 Ca. -5,5 mio. kr. Bilag 3, 

tabel 2

C

Byggerier i 

KK3

Ændring af kontrolniveauer 300 5 timer 1.300 kr. 0 kr. 100 % 1 Ca. -2 mio. kr. Bilag 3, 

tabel 2

C

Samlede løbende administrative omkostninger, i alt: Ca. -29 mio. 

kr.
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